	
	[image: image7.png]I
LB asPED




Documento informativo para uso exclusivo de Distribuidores Integrales ASPEL

	Fecha: 30 de Septiembre de 2004
	Número: 29 
Año: 2004



Configuración de Etiquetas para Códigos de barras en  ASPEL-SAE

La configuración de cómo generar Etiquetas con códigos de barras es relativamente sencilla, pero hay casos en los cuales se necesitan configurar en medidas diferentes a planillas (hoja tamaño regular), es decir, en un tiraje, para lo cual se utilizan normalmente impresoras térmicas y además son etiquetas con medidas pequeñas.  Figura 1 y 2.
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Figura 1. Planilla de etiquetas

                   
    Figura 2. Tira de etiquetas 

Para una planilla de etiquetas se deberá configurar lo siguiente:

1. Instalar una impresora láser de alta resolución.

2. Editar el archivo saewin.ini , ubicado en el directorio C\:Windows, donde se debe buscar la sección de etiquetas con las medidas que se necesiten.

[Etiquetas]  <Valores estándar>

E1=Lßser 


, 2.625
, 1
, 0.0625 , 0.0625 , 3,  10

E2=Forma continua

, 3.5
, 0.937
, 0.0625 , 0.0625 , 1,  -1
.

Donde:
E1:
Indica el número consecutivo de la etiqueta.

Lßser..:
Indica el nombre de la etiqueta.

2.625:
Indica el largo de la etiqueta (en pulgadas).

1:
Indica el ancho de la etiqueta.(en pulgadas)

0.0625:
Indica el espacio de etiquetas de izquierda a derecha. (en pulgadas)

0.0625:
Indica el espacio de etiquetas de arriba hacia abajo. (en pulgadas)

3:
Indica el número de etiquetas que se imprimirán de izquierda a 
derecha.


10:
Indica el número de etiquetas que se imprimirán de arriba hacia abajo.

Se pueden modificar los ya existentes o agregar nuevos. Una vez que se ha editado el archivo con los parámetros acorde a nuestras necesidades, el siguiente paso será configurar el tamaño de papel, ya sea directamente en el driver de la impresora en caso de ser Windows( 95/98 o definiendo un formulario en Windows( XP/2000.

Ahora, para configurar una Tira de etiquetas se tomará como ejemplo la impresora Zebra TLP2844 (térmica). Utilizando el tamaño de etiqueta: 2.54 cm. de ancho x 2.56 cm. de alto.  

1. Después de instalar el driver de la impresora, se define el tamaño de papel, en este caso será de 2.54 cm de ancho x 2.56 cm de alto.

2. Agregar o modificar una etiqueta editando el archivo saewin.ini , quedando como:

E22=Etiqueta                        , 1.0   ,  0.837 , 0.0000 , 0.0000 ,  1,  1

3. Entrar al módulo Inventarios/ Reportes/ Etiquetas/ Código de Barras, en la parte del Formato de etiquetas seleccionar el Tipo  dado de alta y seleccionar el botón “Diseño de Etiqueta”. Figura 3 y 4.
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Figura3. Formato de Etiqueta

        Nota: el tamaño de la etiqueta en SAE está definido en pulgadas[in], (1 x 0.84”).

[image: image10.png]


[image: image11.png]sin existencias







Figura 4. Diseño de la Etiqueta.

4. Se debe diseñar la etiqueta con los datos que se necesiten, para este caso se utilizará Descripción, Precio, Pedimento y Lote, los campos se ajustan arrastrándolos, además se puede configurar el tamaño y tipo de fuente, color, ubicación de la clave, entre otras opciones.

· Campos - Diseño de Etiqueta 

Clave muestra.- Son datos representativos de cómo se verá la clave del producto. 

Tipo de Código.- Es el tipo codificación que se usará, existen códigos numéricos y alfanuméricos.

Dimensiones / Densidad.- Estas se refieren al tamaño y calidad del código.
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5. Al aceptar la configuración definida, en la vista previa podríamos llegar a ver algo similar a la siguiente. Figura 5.


A pesar de la vista previa, al imprimir el resultado será una tira de varias etiquetas, igual a la figura 2. Por lo cual, es importante configurar correctamente el tamaño de papel.

Nota: Se recomienda que se realicen pruebas quitando la clave del código de barras, pues en ocasiones puede llegar a generar conflictos con el tamaño de papel.

Figura 5. Vista previa de la Etiqueta.
ULTIMOS RE-INSTALABLES DE LOS SISTEMAS ASPEL

A continuación se presenta la tabla con los Sistemas ASPEL, sus respectivos Re-instalables y fechas actualizadas:

	Sistema
	No. Re-instalable
	Fecha

	ASPEL-SAE
	Re-instalable No. 9
	12 de mayo del 2004

	ASPEL-NOI
	Re-instalable No. 6
	04 de mayo del 2004

	ASPEL-COI
	Re-instalable No. 6
	20 de junio  del 2004

	ASPEL-BANCO
	Re-instalable No. 7
	23 de junio  del 2004

	ASPEL-CAJA
	Re-instalable No. 2
	23 de julio   del 2003

	ASPEL-Prod
	Re-instalable No. 3
	15 de marxo del 2004


No hubo cambios en relación al número anterior de Enlace ASPEL.

ATENTAMENTE

DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO
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